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Применение видеографических регистраторов для 

контроля периодических процессов 



1- столбец Значение для заполнения 

пользователем; 

2-индикатор режима заполнения ФЛЭШ 

(количество графиков колесных пар, 

входящих на ФЛЭШ); 

3-индикатор режима быстрых измерений; 

4-поле отображения текущих измерений; 

(Перемещение- перемещение пуансова; 

Давление-давление запрессовки); 

5-текущее время; 

6-строка назначения клавиш; 

7-строка подсказок; 

8-время и дата конечных значений 

измерений на графиках. 





Применение видеографических регистраторов для 

учета расхода 



Учет расхода 





Система контроля объектов водоснабжения и 

канализационных стоков 



Локальная система автоматизации с радиоканалом 





Система контроля и управления процессом доочистки 

водопроводной воды 





      В настоящее время видеографические регистраторы Ш9329-016 успешно 

применяются  в ООО «Стрежевской НПЗ» для решения следующих задач: 

1. Управление узлом дозировки присадки МТБЭ в бензин. 

2. Сбор и регистрация информации от массомеров узлов учета по 

интерфейсу RS-485 (удаленный индикатор). 

3. Контроль температуры подшипников насосных агрегатов. 

4. Регистрация параметров системы контроля загазованности. 

5. Управление частотой вращения вентиляторов АВО ВОЦ. 

  

     Видеографические регистраторы Ш9329-016  могут быть востребованы в 

ОАО «Томскнефть» ВНК для решения широкого круга задач, например, таких 

как: 

•   Измерение, регулирование и визуализация параметров ДНС, БКНС. 

•   Управление печами ПТБ-10 либо насосными агрегатами ДНС и БКНС. 

Система дозирования присадок МТБЭ в 

бензин 



Мнемосхема узла дозировки присадки МТБЭ в бензин 



  Видеографические регистраторы Ш9329-016 являются оптимальным 

решением для создания систем управления локальными объектами с 

небольшим количеством контролируемых параметров (до 64). 

 Удобное представление данных в виде мнемосхем или трендов 

обеспечивает легкость восприятия информации оператором. 

 Для настройки, конфигурирования и технического обслуживания 

прибора не требуется привлечение узкоквалифицировных 

специалистов, как например, для обслуживания SCADA систем. 

Выводы 



ООО НПФ "СЕНСОРИКА",  

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 145, а/я 204 

Тел./Факс: 310-19-07, 365-82-20, 263-74-24,  

e-mail: mail@sensorika.ru, www.sensorika.ru 
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