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Fastwel – российское производство 

 Производство в Москве

 С 1998 года

 Более 300 человек

 Дизайн центр, 

производственный цех, 

тестирование

 Техническая поддержка

 Разрешительная база



Продукция

Встраиваемые системы

Процессорные модули

Периферийные модули

Компьютерные модули

Платформы

Модульные компьютеры

Панельные компьютеры

Блоки управления

FASTWEL I/O

ПЛК

Модули ввода-вывода

Программное 

обеспечение



FASTWEL I/O – модульная система

Программируемый контроллер с переменным 

составом модулей



Структура

Процессорный 

модуль
FBUS Модули ввода-

вывода



Распределенные и автономные системы



Контроллеры узла сети

CODESYS V2.3

CODESYS V3



CPM723

Программируемый логический контроллер



Конструктив

- 2 порта Ethernet

- Слот MicroSD

- Модуль питания 

внешней сети

- Работа с кабелем 

mini USB <-> USB



Коммуникационные возможности

2 порта Ethernet, 2 MAC

Коммутируемый режим:

- Режим Switch (Rapid STP)

- Режим кольца

Некоммутируемый:

- Одна подсеть

- Две подсети



Варианты построения сети



microSD

- До 32 Гб

- Доступ к файловой 

системе

- Обновление ПО

- Развертывание 

эталонной программы



Питание

- Встроенный 

модуль питания 

внешних цепей

- 24В, 10А



Связь с контроллером

Новый кабель для программирования:

- Mini USB <-> USB



CODESYS

Программирование в среде 

CODESYS V3



Параметры системы исполнения



CODESYS V2.3



CODESYS V3



V2.3 vs V3

Действие без области 

объявления переменных

ООП с методами, 

интерфейсами, классами, 

полиморфизмом и 

расширениями

ООП



Распределенные системы

Один проект - один ПЛК Несколько ПЛК различных 

платформ 

V2.3 vs V3   



Включение файлов в проект

Нет PDF, JPG, DOC и т.д.

V2.3 vs V3

Нет



Автоформат и статический 

анализатор

Нет Да

V2.3 vs V3



Поддержка Python

Нет Да

V2.3 vs V3



Коммуникационные возможности

- 32 модуля NIM741/NIM742: 16 серверов, 16 мастеров

- Конфигурирование без библиотек

- Шлюз Modbus TCP/RTU



Шина FBUS

Система последовательной передачи данных для

обмена данными реального времени и

конфигурационной информацией между

контроллером и периферийными модулями



Отказоустойчивый сервис FBUS

? ?      ? ? ?√ √ √ √ √



Характеристики FBUS



Удаленный FBUS

– Подключение двух 

удаленных шин FBUS

– 64 x 3 модулей на один 

процессор узла сети



Конфигурирование FBUS

- Автоматический 

поиск 

подключенных 

модулей и 

добавление в проект

- Отображение 

состояния



Вопросы
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