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Embedded PC – что это?

ПК технология с модулями ввода/вывода на DIN рейке в шкафу управления

ПЛК, ЧПУ и визуализация

Модульная система управления для легкой оптимизации под задачу

Процессорные модули различной производительности

Расширение посредством дополнительных интерфейсов

Slave и master варианты модулей промышленных шин

Прямое подключение модулей ввода/вывода

IP 20: Bus Terminal (K-bus), EtherCAT Terminal (K-bus)

Fieldbus Box Terminal (IP 67) / EtherCAT Box Terminal (IP 67)

Подключение панелей оператора по DVI/USB интерфейсам

Программирование в единой среде разработки TwinCAT

Компактные габариты

Оптимальное соотношение цена/производительность

Embedded PC



CX8000 | Basic CX with ARM9 CPU, 400 MHz

CX8100 | Basic CX with ARM9 CPU, 600 MHz

CX9000/CX9010 | Ethernet controller with Intel® IXP420 
XScale® CPU up to 533 MHz

CX9020 | High-performance controller with ARM 

Cortex™-A8, 1 GHz

CX1010 | Basic CX with 500 MHz CPU 

CX50xx/CX51xx | Compact CX with Intel® Atom™ up to 

1.9 GHz

CX1020/CX1030 | High-performance CX up to Intel®

Pentium® M 1.8 GHz

CX2000 | High-performance CX up to Intel® Core™ i7 2.1 
GHz, quad-core

CX20x2 | Many Core-CX with Intel® Xeon™ CPU up to 12 
cores

Масштабируемая производительность

Embedded PC



Embedded PC     04.12.2018 5

Содержание

Embedded PC

1. Embedded PC – что это?

2. Серия Embedded PC

3. Компоненты



Embedded PC     04.12.2018 6

CX80xx

Embedded PC
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Особенности

32 бит ARM процессор, 400 МГц

256 MB Flash (MicroSD)

64 MB RAM 

1 x Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 x USB интерфейс для программирования

Интерфейсы: EtherCAT, PROFIBUS, CANopen, Ethernet, PROFINET, 

EtherNet/IP, RS232/RS485

Ввод/вывод: Bus Terminal или EtherCAT Terminal (K-bus или E-bus)

Класс защиты IP 20

1-секундный UPS для сохранения данных в случаях сбоя системы или 
отключения питания

Программирование: TwinCAT 2 PLC

CX80xx
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CX8090 | Embedded PC для Ethernet

2 х Ethernet RJ 45
(switched)
10/100 Mbaud

CX80xx

Ethernet Порт

Выбор адреса

Светодиодная 
индикация

E-bus или K-bus

Питание 
информационной 

шины
Передняя 
крышка

Ввод питания 
силовой шины

Контакты 
питания
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CX8080 | Embedded PC для RS232/RS485

Ethernet Порт

Подключение 
полевой шины

Выбор адреса

Светодиодная 
индикация

E-bus или K-bus

Питание 
информационной 

шины
Передняя 
крышка

Ввод питания 
силовой шины

Контакты 
питания

CX80xx
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CX8091 | Embedded PC для BACnet/IP и OPC UA

CX80xx

2 х Ethernet RJ 45
(switched)
10/100 Mbaud

Ethernet Порт

Выбор адреса

Светодиодная 
индикация

E-bus или K-bus

Питание 
информационной 

шины
Передняя 
крышка

Ввод питания 
силовой шины

Контакты 
питания
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CX8031 | Embedded PC для PROFIBUS

Ethernet Порт

Подключение 
полевой шины

Выбор адреса

Светодиодная 
индикация

E-bus или K-bus

Питание 
информационной 

шины
Передняя 
крышка

Ввод питания 
силовой шины

Контакты 
питания

CX80xx



CX81xx | Highlights

1-second UPS

ARM Cortex™-A9 processor, 600 GHz

512 MB Flash 

(microSD)

TwinCAT 3

programming

IP 20 protection

class

512 MB RAMWindows Embedded 

Compact 7
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CX9020

Embedded PC
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Особенности

ARM Cortex™-A8 процессор, 1 ГГц

256 Мб MicroSD (опционально расширяемая), 2 x слота карт MicroSD

1 Гб DDR3 RAM

128 кБ NOVRAM

2 Ethernet, 4 USB 2.0, 1 DVI-D интерфейс

Опционально: полевая шина или последовательный интерфейс

Автоматическое определение шины E-bus/K-bus 

Класс защиты: IP 20

Операционная система: Windows Embedded Compact 7

TwinCAT 2 PLC run-time или TwinCAT 2 NC PTP run-time

TwinCAT 3

CX9020
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Процессорный модуль

Ethernet и 
USB интерфейсы 

DVI-D интерфейс

Опциональный 
интерфейс (RS232,
RS485, PROFIBUS,
CANopen)

Светодиодная 
индикация

Отсек батареи

2 x MicroSD

E-bus/K-bus

CX9020
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CX5xxx

Embedded PC
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Особенности

Процессор Intel® Atom™ 

Фиксированное, не расширяемое количество системных интерфейсов: 

2 x RJ 45, 10/100/1000 Мбит/с

DVI-D

4 x USB 2.0

опционально RS232/RS422/RS485 или полевая шина Master/Slave для

EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS, CANopen,...

CX50xx

Внутренняя батарейка для часов

1-секундный UPS для сохранения данных в случае сбоя питания

Операционная система:

Microsoft Windows Compact

Microsoft Windows Standard 

TwinCAT:

TwinCAT 2 PLC run-time 

TwinCAT 2 NC PTP run-time

TwinCAT 3
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CX20xx

Embedded PC
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Особенности

PCI Express

в качестве 
шины 

расширения

Опциональный
интерфейс

2 независимых 
Ethernet адаптера

CFast SSD

Одно- или 
многоядерный Intel® 
CPU

Пассивная система 
охлаждения

Блок питания с 
автоматическим 
определением шины 
опроса

DVI-I

CX20xx

Металлический 
корпус



PCIe Lane #1

PCIe Lane #2

PCIe Lane #3

PCIe Lane #4

SATA 1

SATA 2

K-Bus/E-Bus
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PCI Express в качестве шины расширения

Модули расширения 
для монтажа слева 

(макс. 4)

CPU Модули расширения 
для монтажа справа

Блок 
питания

CX20xx
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CX25x0-00xx | Системные интерфейсы

CX20xx

Audio 
connection

RS232 
connection

RS422/
RS485 

connection

Dual Gbit 
Ethernet 

connection

USB 3.0 
connection

CFast slot
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CX2100-0xxx | Питание и UPS модули для 
CX20xx
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Блок питания с E-bus/K-bus 
интерфейсом

Блок питания с 
интегрированным пассивным 
теплоотводом и E-bus/K-bus 

интерфейсом, необходимо для 
CX2040



CX2100-0xxx | Питание и UPS модули для 
CX20xx
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Блок питания 

с интегрированным 

UPS и E-bus/K-bus 

интерфейсом

Блок питания с 
интегрированной 

интеллектуальной зарядкой 
батареи и E-bus/K-bus 

интерфейсом, необходимо для 
CX2040

Внешняя 

батарея 

для СХ2000



Product overview

Embedded 
PCs

CPU Clock
frequency

Memory Operating 
system

TC2 TC3

CX80xx 32-bit ARM 400 MHz 512 MB MicroSD (optionally 
extendable), 64 MB RAM

Windows CE 6 x –

CX81xx 32-bit ARM 600 MHz 512 MB MicroSD (optionally 
extendable), 512 MB RAM

Windows 
Embedded 
Compact 7

– x

CX9020 ARM 
Cortex™-A8

1 GHz 512 MB MicroSD (optionally 
extendable), 2 x Micro-SD card 
slot, 1 GB DDR3 RAM

Windows 
Embedded 
Compact 7

x x

CX5010 Intel® Atom™ 1.1 GHz 64 MB Compact Flash card, 
512 MB RAM 
(internal, not extendable)

Windows CE 6 
or Embedded 
Standard 2009

x x

CX5020 Intel® Atom™ 1.6 GHz 64 MB Compact Flash card, 
512 MB RAM 
(extendable to 1 GB)

Windows CE 6 
or Embedded 
Standard 2009

x x

CX5120 Intel® Atom™ 
E3815, Single 
Core

1.46 GHz Slot for CFast card, card not 
included; 2 GB RAM 
(internal, not extendable)

Windows 
Embedded 
Standard 7 P

x x

CX5130 Intel® Atom™ 
E3827, Dual 
Core

1.75 GHz Slot for CFast card, card not 
included; 4 GB RAM 
(internal, not extendable)

Windows 
Embedded 
Standard 7 P

x x



Product overview

Embedded 
PCs

CPU Clock
frequency

Memory Operating 
system

TC2 TC3

CX5140 Intel® Atom™ 
E3845, Quad 
Core

1.91 GHz Slot for CFast card, card not 
included; 4 GB RAM 
(internal, not extendable)

Windows 
Embedded 
Standard 7 P

x x

CX2020 Intel®

Celeron® 

827E

1.4 GHz 8 GB CFast-Flash card 
(optionally extendable),
2 GB DDR3 RAM 

Windows 
Embedded 
Compact 7 or
Standard 7 P

x x

CX2030 Intel® Core™ 
i7 2610UE, 
dual-core

1.5 GHz 8 GB CFast-Flash card 
(optionally extendable),
2 GB DDR3 RAM

Windows 
Embedded 
Compact 7 or 
Standard 7 P

x x

CX2040 Intel® Core™ 
i7 2715QE, 
quad-core

2.1 GHz 8 GB CFast-Flash card 
(optionally extendable),
4 GB DDR3 RAM

Windows 
Embedded 
Compact 7 or 
Standard 7 P

x x



Для всех областей автоматизации!


