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О Компании



Разрешительная база



Продукция Fastwel

Встраиваемые
системы

Платформы на базе 
встраиваемых систем

ПЛК FASTWEL I/O

Процессорные модули Модульные компьютеры Программируемые 
логические контроллеры

Периферийные модули Панельные компьютеры Модули ввода/вывода

Компьютерные модули Блоки управления Программное обеспечение



Преимущества

ПОЛИТИКА
- Стратегия, тактика и миссия Fastwel в 100% соответствии с 
требованиями заказчиков

ТЕХНИКА
- Напаивание, LV CPU, BIOS, сторожевые таймеры
- Широкое функциональное тестирование + влагозащитное покрытие
- Поддержка по DOS, QNX, Linux, XP Embedded

КОММЕРЦИЯ
- Наиболее долгосрочная и прогнозируемая длительность 
производства  



Испытания



Высокая надежность

ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ

Функциональное тестирование

Электромеханические испытания

Климатические испытания
Испытания на соответствие требованиям ГОСТ по воздействию внешних факторов:

ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74)Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2.

• Испытание A: Холод ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74)

• Испытание В: Сухое тепло ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69)

• Испытание Ca: Влажное тепло, постоянный режим ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82)

• Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)ГОСТ 28204-89 (МЭК 68-2-7-83)

• Испытание Ga и руководство: Линейное ускорение ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83)

• Испытание М: Пониженное атмосферное давление ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84)

• Испытание N: Смена температуры ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87)

• Испытание Еа и руководство: Одиночный удар ГОСТ 28214-89 (МЭК 68-2-28-81)

• Испытание Fb и руководство: Многократные удары ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82)

• Испытание Db и руководство: Влажное тепло циклическое (12+12-часовой цикл)ГОСТ 28219-89 (МЭК 68-2-
33-71)

• Испытания. Руководство по испытаниям на смену температуры ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77)

• Испытание Z/AD: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности ГОСТ 
28215-89 (МЭК 68-2-29-87)



Целевые рынки



Industrial PC

+ договор

5 ЛЕТ

10 ЛЕТ

15 ЛЕТ

Выход есть



Жизненный цикл изделий

Аппаратура связи

годы выпуска: 2011-н.в.

Рельсовый автобус РА2

годы выпуска: 2006-н.в.

Система управления  «Нептун-МЭ» для «Союз ТМА»

годы создания: 1999 – н.в.



Партнеры и Альянсы



Встраиваемые системы



Аппаратные платформы



Программируемые логические контроллеры



Kontron

САУ ГПА «НЕМАН»

CompactPCI CPC506



Kонтроллер СОУ LDS-AT

Diamond Systems

MK306

CPC306

PS351



Блок управления буровой установкой

Siemens

NM350

Fastwel I/O



ВМ301-02

Система управления и диагностики

Gersys

-50°C

+50°C



MK308

CPC308

Комплекс высокоточного позиционирования 
экскаваторных и буровых работ

Octagon Systems



www.fastwel.ru

www.prosoft.ru/products/brands/fastwel/

ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/

Информация о продуктах

http://www.fastwel.ru/
http://www.prosoft.ru/products/brands/fastwel/
ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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